
Thermo 74
Système en aluminium et à coupure thermique pour cloisons coupe-feu  
EI 30 jusque EI 60, et portes EI130 jusque EI160.



ApplicationsPerformances

Caractéristiques

Thermo 74 est un système en aluminium et à isolation thermique spécifiquement conçu pour 
la construction de portes et de cloisons coupe-feu. Il est possible de fabriquer des portes 
simples ou doubles EI130 jusque EI160. Les portes peuvent s’ouvrir vers l’intérieur ou vers 
l’extérieur. Les cloisons offrent une résistance au feu de EI30 jusque EI60.

Pronfondeur du dormant: 74 mm
Profondeur de l’ouvrant: 74 mm
Epaisseur vitrage: 7 à 47 mm

Dimensions max. porte simple: 1400 x 3000 mm
Dimensions max. porte double: 2500 x 3000 mm
Dimensions max. cloisons: 6000 x 4000 mm

Différents niveaux de coupe-feu avec profilés identiques et remplissages adaptés sont 
possibles. Les éléments peuvent être adaptés facilement aux exigences de performance 
désirées.
Approprié pour portes, ouvrant vers l’intérieur ou vers l’extérieur.

Le système doit être fabriqué et placé sur site par des entreprises certifiées.

portes: EI130 - EI160
cloisons: EI30 - EI60

Uf < 3,0 W/m²K (plâtre)
Uf < 3,5 W/m²K (silicate)

classe C1

classe 3A

classe 2

Thermo 74

L’Aluminium, c’est notre métier
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Hydro Building Systems Belgium sa

• Industrielaan 17, BE-8810 Lichtervelde
 T +32 (0)51 72 96 66 | F +32 (0)51 72 96 89
• Industriezone Roosveld 11, BE-3400 Landen
 T +32 (0)11 69 03 11 | F +32 (0)11 83 20 04
•  E info.hbs.be@hydro.com | www.sapa-chassis.be

La politique de Building Systems vise le développement de systèmes continus et l’entreprise se reserve le droit de modifier ce document ainsi que les données techniques y 
afferents sans préavis. Pour les dernières informations actualisées, contacter votre agence Building Systems locale.


