

















Aligual que todos los sistemas TECHNAL,
Unicamente se emplean materialesy
componentes de alta calidad para reducir
las necesidades de mantenimientoy lograr
un rendimiento 6ptimo a largo plazo.
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Los accesorios se elaboran en Zamak 5
a EN 12844.

Todas las juntas se fabrican en EPDM

o en elastémero termoplastico.

Las juntas aislantes de poliamida son
extruidas a partir de PA6-6 (0,25 FV).
La tornilleria es de acero inoxidable.
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XIWXYVEW TEVE WEXMWJEGIV PEW RIGIWMHEHIW HI P SMminio reciclado bajo en carbono. Eso

TVS]IGXSW RYIZSW S HI VILEFMPMXEGMYR TEVE UYI

WMKRM—GE UYIl IW YR EPYQMRMS HI TVMQIVE

EVUYMXIGXSW ] HIGSVEHSVIW KSGIR HI YRE EQTPME GEPMHEH JEFVMGEHS GSR YR Q°RMQS HI

libertad de diseno:

e Anodizado natural de conformidad con
)2

e %YGEFEHS IR VIZIWXMQMIRXS HI TSPM-WXIV
disponible en una amplia gama de colores
de conformidad con el sello de calidad
N59%0-'"3%8~

e LUMEAL también estéa disponible en los
EGEFEHSW PEGEHSW HI GSPSVIW I\GPYWMZSW
8)',2%0 UYI PI GSR—IVIR YR EWTIGXS
IPIKERXI ] GSRXIQTSVeRIS

HI EPYQMRMS VIGMGPEHS EP —REP HI WY ZMHE % XMP
VIGYTIVEGMTR QEXIVMEP TSWGSRWYQS

,JHVS '-6®%ebera una de las huellas de

CO; mas bajas del mundo: 2,3 kg de CO; por

GEHE OK HI EPYQMRMS OSW TIV—PIW HI EPYQMRMS

IWXaR IN\XVYMHSW GSR EPIEGMYR YXMPMAEHE IR
PE GSRWXVYGGMIR ] UYI GYQTPI GSR PEW RSVQEW
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De acuerdo con nuestra politica medioambiental, TECHNAL trabaja con imprentas certificadas y comprometidas con el medio ambiente.

13/10/20 13:55

LUMEAL-new design.indd 24



